STØTTE TIL FORBILDEBYGG - KVALIFIKASJONSKRAV 

Det vises til nytt program for offentlige bygg på byggområdet i forbindelse med regjeringens tiltakspakke. Støtte til forbildebygg gis hvor det er høye energimål for et eller flere bygg, uavhengig av størrelsen på bygget. Krav til energimål er at netto energibehov befinner seg på enten lavenerginivå (minimum) eller passivhusnivå. Jo mer ambisiøst energimålet er, desto høyere støtteandel vil prosjektet kunne oppnå. Støtten gis til byggeprosjekter med planlagt byggestart i 2009 og omfatter nybygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt. 

Gjeldende forskrifter setter følgende energirammer for ulike kategorier bygg: 

	Byggkategori
	Energirammer, 
sum netto energibehov (kWh/m2 oppvarmet BRA)
	Lavenergi
	Passivhus

	Småhus
	125+(1600/kvm)
	Ca. 95 
	Ca. 80 

	Boligblokker
	120
	Ca. 95
	Ca. 80

	Barnehager
	150
	Ca. 110 
	Ca. 65

	Kontorbygg
	165
	Ca. 130
	Ca. 95

	Skolebygg
	135
	Ca. 105
	Ca. 75

	Universitets- og høyskolebygg
	180
	Ca. 135
	Ca.95 

	Sykehus
	325
	Ca. 250
	Ca. 180

	Sykehjem
	235
	Ca. 165
	Ca. 100

	Hoteller
	240
	Ca. 165
	Ca. 90

	Idrettsbygg
	185
	Ca. 140
	Ca. 100

	Forretningsbygg
	235
	Ca. 180
	Ca. 130

	Kulturbygg
	180
	Ca. 125
	Ca. 70

	Lett industri, verksteder
	185
	Ca. 140
	Ca. 90


 
I tabellen vises netto energibehov til gjeldende forskrifter (TEK07), sammen med estimert lavenergi- og passivhusnivå. For boliger kan dette dokumenteres i henhold til prNS 3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus – Boligbygninger. For andre typer bygg vil det i løpet av kort tid (midten av mai) komme mer detaljerte retningslinjer for hvordan dette kan beregnes og dokumenteres. Inntil dette foreligger, benyttes de estimerte verdiene for lavenergi eller passivhus som energiramme, og dokumenteres i henhold til NS 3031. Det er valgfritt å benytte klimadata som angitt i NS 3031 eller klimadata for stedet, jfr prNS 3700. 

Tallene i tabellen er basert på netto energibehov, og tar ikke hensyn til type opparmingssystem og energiforsyning som legges til grunn. Støtte til oppvarmingssystem i flerbolighus, næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og industribygg, samt mindre sammenslutninger av slike, kan eventuelt søkes om via programmet for lokale energisentraler: http://www.enova.no/tiltakspakke/ 


For nybygg eller omfattende rehabilitering på lavenerginivå gis det støtte i størrelsesorden 50 – 75 prosent av angitte merkostnader. 

For nybygg eller omfattende rehabilitering på passivhusnivå gis det støtte i størrelsesorden 75 – 100 prosent av angitte merkostnader. 

I beregningen av støttebeløp vurderes angitte merkostnader i forhold til merkostnadene i tilsvarende prosjekter. 

Merkostnader ligger normalt fra 2 til 10 prosent av totalkostnadene for passivhus. Dersom det skulle bli konkurranse om midlene vil prosjekter med størst energiutbytte (kWh/støttekrone) prioriteres. 

Rådgivning og omtale 
Til forskjell fra prosjekter som søker om støtte til enkelttiltak vil forbildeprosjektene gis faglig støtte og oppfølging. De vil også presenteres og omtales på nettstedet www.enova.no/forbilde 

Dette kommer i tillegg til investeringsstøtten. 

Rapportering
Prosjektene støttes med intensjon om at det skal være forbildeprosjekt både for prosjekteier og for Enova. I tillegg til kriteriene i programteksten kreves det utarbeidelse av 

Støtteberegning �Støtten beregnes på grunnlag av at det gis tilsagn om støtte til en andel av merkostnaden knyttet til reduksjonen i netto energibehov utover gjeldende forskrifter (TEK07).








